
Schwarz Matt 600

Hochhitzebeständiger  und  äußerst  hochwertiger  Ausbesserungslack  (Acryllack  ohne 
FCKW) zum Schutz witterungsgefährdeter Metalloberflächen.

Einsatzzwecke:  Autolack,  Motorrad,  Roller,  Zweiräder,  Metall,  Holz,  viele  Arten  von 
Kunststoff und Metall usw.

- Extrem hohe Deckkraft
- Schnelltrocknend und abriebfest
- Hochhitzebeständige Industriequalität bis +600°C
- Äußerst widerstandsfähiger Acryllack zum Schutz witterungsgefährdeter
  Metalloberflächen
- Korrosionshemmend durch Rostschutzinhibitoren
- Ausbesserung bzw. Verschönerung von Maschinen und Armaturen
- Dekorationshilfe für Schaufenstergestaltung und Messebau

Anwendung:

Untergrund von Rost, Fett und Schmutz säubern und anschleifen. Nicht die zu lackierende 
Fläche abkleben! Dose ca.  3  Minuten schütteln.  Probesprühen /(Lackverträglichkeit  an 
unauffälliger  Stelle  testen).  Sprühentfernung  ca.  25  cm.  Mehrere  dünne  Schichten 
sprühen. Staubtrocken nach 30-45 Minuten, durchgetrocknet nach ca. 2-4 Std. (Abhängig 
von Umgebungstemperatur)


